
ignaléticInter Lampe Coudée Atex
Tête Orientable 

Peli 3415MZ0 Atex Zone 0

Les Plus du Produit:

Caractéristiques:



ignaléticInter Lampe de Casque
Sapeurs-Pompiers

Lampe PELI 3315 Atex Zone 0

Caractéristiques



Les
du produit 

Utilisation à main et adaptable sur casque Sapeurs-Pompiers.

Spécial Sapeurs-Pompiers : Torche à piles 2 fonctions
LAMPE DE CASQUE 3315Z0 ATEX ZONE 0

Optique à Led dernière génération 138 Lumens
Rapport taille / poids / luminosité / autonomie inégalé
Bague de fixation adaptable sur tous les casques MSA
Remplacement des piles par l’arrière sans risque de dommage 
par l’utilisateur
Interrupteur optimisé pour un usage avec gants d’intervention
Fournie avec dragonne et piles
Garantie inconditionnelle à Vie PELI, optique comprise.

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 



Caractér ist iques techniques
Certification : ATEX Zone 0

Éclairage : 138 Lumens

Mode d’éclairage  : Bouton poussoir - On / Off

Autonomie : 19h00 min

Portée de faisceaux : 146 m 

Candela : 5350

Etanchéité : IP67

Type et taille de piles : Alcaline AA

Nombre de piles : 3

Piles incluses : Oui

Poids avec et sans piles : 190 g. / 114 g.

Longueur : 15,6 cm

Corps : PC/PBT  Antistatique

Joint torique : EPDM

Lentille : Polycarbonate Antistatique

FL1 STANDARD FORT

138

LUMENS

19h

146 m

5350 cd

IP67



La 3315Z0 en  détai l
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Lampe torche 
PELI

Lampe PELI 3315R Atex Zone 0

Caractéristiques

Une garantie inconditionnelle sans limite de temps
Tous les produits contenus dans ce catalogue sont couverts par la Garantie Inconditionnelle 

o!erte par Peli. Ce qui signi"e que si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou de la performance 

d'un produit pour quelque raison que ce soit, nous vous l'échangeons ou nous vous le rembour-

sons. Les produits Peli sont garantis contre la casse ou les défauts de fabrication, sans limite dans 

le temps, sous réserve que l'utilisateur ait suivi les instructions d'utilisation. Cette garantie ne 

couvre pas les accessoires comme les ampoules, les batteries ou le contenu de la valise. Les joints 

toriques doivent être graissés régulièrement (voire changés s'ils sont endommagés) conformé-

ment aux instructions a!érantes au produit. Cette garantie n'est pas valable dans le cas d'une 

utilisation abusive du produit excédant les limites logiques d'utilisation. Cette garantie ne 

couvre pas les éventuelles morsures de requin, les attaques d'ours ou tous dégâts liès à l'utilisa-

tion par un enfant de moins de 5 ans.
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Les Plus du Produit :

+ Optique à Led dernière génération

+ Accu Lithium-Iron Phosphate, durée de vie plus importante

(2.000 cycles de recharges au lieu de 500 en Lithium-Ion)

+ Modes : Fort / Faible / Clignotant

+ Rapport taille/poids/luminosité/autonomie inégalé

+ Voyant de charge sur l'interrupteur

+ Fourni avec une dragonne

+ Garantie à Vie inconditionnelle PELI, optique comprise

Source de lumière : PowerLed

Accu : Lithium-Iron Phosphate, nouvelle génération

Lumens : 132 (fort) / 15 (faible)

Longueur : 15.5cm

Poids avec accus : 128 grammes

Durée d’éclairage : 5h (fort) / 34h (faible)

Coloris disponible : Jaune

Indice de Protection : IP67
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Lampe coudée

Lampe PELI 3315R Atex Zone 0

Caractéristiques

Une garantie inconditionnelle sans limite de temps
Tous les produits contenus dans ce catalogue sont couverts par la Garantie Inconditionnelle 

o!erte par Peli. Ce qui signi"e que si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou de la performance 

d'un produit pour quelque raison que ce soit, nous vous l'échangeons ou nous vous le rembour-

sons. Les produits Peli sont garantis contre la casse ou les défauts de fabrication, sans limite dans 

le temps, sous réserve que l'utilisateur ait suivi les instructions d'utilisation. Cette garantie ne 

couvre pas les accessoires comme les ampoules, les batteries ou le contenu de la valise. Les joints 

toriques doivent être graissés régulièrement (voire changés s'ils sont endommagés) conformé-

ment aux instructions a!érantes au produit. Cette garantie n'est pas valable dans le cas d'une 

utilisation abusive du produit excédant les limites logiques d'utilisation. Cette garantie ne 

couvre pas les éventuelles morsures de requin, les attaques d'ours ou tous dégâts liès à l'utilisa-

tion par un enfant de moins de 5 ans.

Les Plus du Produit:
+ Optique à Led dernière génération

+ Accu Lithium-Iron Phosphate, durée de vie plus importante 

  (2.000 cycles de recharges au lieu de 500 en Lithium-Ion)

+ Modes : Fort / Faible / Clignotant

+ Rapport taille/poids/luminosité/autonomie inégalé

+ Voyant de charge sur l'interrupteur

+ Fourni avec une dragonne

+ Garantie à Vie inconditionnelle PELI, optique comprise

Source de lumière : PowerLed

Accu : Lithium-Iron Phosphate, nouvelle génération

Lumens : 132 (fort) / 15 (faible)

Longueur : 15.5cm

Poids avec accus : 176grs

Durée d’éclairage : 5h (fort) / 34h (faible)

Coloris disponible : Jaune 

Indice de Protection : IP67
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Rack pour lampes PELI 3315 RechargeableRack pour lampes PELI 3315 Rechargeable

Intersignaletic à conçu en partenariat avec Peli Product une solution modulaire de rack de chargement pour lampes Peli 3315 Rechargeable.
Cette solution est également prévue pour les lampes de casque et les lampes coudées.
Le rack est fabriqué en aluminium anodisé noir; il permet de vous apporter une solution sur mesure de 2 jusqu’à 20 lampes...
L’ensemble est livré avec son kit de visserie et une alimentation commune pour toutes les bases de charge.
Nous proposons en option un kit  de xation aimanté pour une installation facilité.
L’alimentation peut-être en 12, 24V ou 220V.

Etat du voyant de charge 
sur la base

Fabriqué 
en France



Les

 produit 

LAMPE DE CASQUE RECHARGEABLE

Utilisation à main et adaptable sur 
casque Sapeurs-Pompiers.

Spécial Sapeurs-Pompiers : Torche Rechargeable 3 fonctions

LAMPE DE CASQUE 3315RZ0 ATEX ZONE 0

Batterie Lithium Iron Phosphate révolutionnaire, durée de vie 
4 fois supérieures aux batteries habituelles (2000 cycles)
Optique à Led dernière génération 132 Lumens
3 modes d’éclairage : Fort / Faible / Clignotant
Rapport taille / poids / luminosite / autonomie inégalé 
Bague de $ xation adaptable sur tous les casques MSA
Témoin d’autonomie intégré à l’interrupteur
Fournie avec dragonne, accus et base chargeur individuelle
Garantie inconditionnelle à Vie PELI, optique comprise.

+ 

+ 
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+ 



Possibilité de transformer la 3315RZ0 en lampe 
orientable grâce à un coude à 90° articulé
(en option)

Avec une dragonne et une texture antidérapante
pour une prise en main optimale

LAMPE COUDÉE RECHARGEABLE

LAMPE TORCHE D’INTERVENTION RECHARGEABLE

 Éclairage «mains libres»

Tête articulée

Pince d’accroche en acier inoxydable



Carac tér ist iques  techniques
Éclairage : 132 Lumens

Mode d’éclairage  : Fort / Faible / Clignotant

Type d’ampoule : LED Luxeon TX

Portée de faisceaux : 108 m 

Candela :  2931

Etanchéité :  IPX7

Autonomie : 5h00 min

Type de batterie : Lithium Iron Phosphate

Taille de batterie : 18650

Nombre de batterie : 1

Durée de charge : 10 h

Volts : 3.2v

Poids avec batterie : 128 grammes

Indicateur du niveau de batterie : RGB LED

Longueur : 15,5 cm

Corps : PC/PBT Antistatique

Joint torique : EPDM

Lentille : Polycarbonate  Antistatique

Certi$ cations : ATEX Zone 0 / IECEx ia

FL1 STANDARD FORT FAIBLE CLIGNO-

132

LUMENS

15

LUMENS

132

LUMENS

5 h 34 h 5 h

108 m 35 m 108 m

2931 cd 308 cd 2931 cd

IPX7 IPX7 IPX7



La 3315RZ0 en détai l



La 3315RZ0 en s i tuat ion



R AT I O N N A L I S E R  /  O P T I M I S E R  /  É CO N O M I S E R
les coûts de fonctionnement en éclairage ATEX

L A M P E 
DE CASQUE

L A M P E 
D’NTERVENTION

L A M P E
C O U D É E

M Ê M E S
GARANTIES

M Ê M E S
PRÉSTATIONS

RATIONNALISATION
DE VOS 
INVESTISSEMENTS

OPTIMISATION
DE VOS RESSOURCES
HUMAINES ET
MATÉRIELLES

ÉCONOMIE
SUR VOS BUDGETS
DE FONCTIONNEMENT
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Lampe à Led
sur pile Atex

Lampe Peli 3715 Atex Zone 0

Les Plus du Produit:
Robustesse

Autonomie

Garantie à vie Optique comprise (hors accus)

Voyant d'état de la batterie

3 modes lumineux: Fort/faible / éclairage au sol

Puissance:  189 Lumens

Durée d'éclairage : 4h (éclairage fort) 7h (éclaiage 

normal) 31H00 (éclairage au sol)

Portée lumineuse : 249 mètres

Piles : 4 piles LR6 (AA)

Poids avec accus : 408 g

Témoin d'autonomie sur interrupteur

Caractéristiques:Puissance

Lumineuse

Autonomie

Portée du 

Faisceau

Intensité

Maximum

Indice 

protection IP
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Projecteur à Led
Rechargeable Atex

Projecteur Peli 3765 Atex Zone 0

Les Plus du Produit:
Robustesse
Autonomie
Peut fonctionner avec des piles
Garantie à vie Optique comprise (hors accus)
Voyant d'état de la batterie
3 modes lumineux Forte/Mi puissance / flash

Puissance:  194 Lumens
Durée d'éclairage : 3H30 (éclairage fort) 6h45 
(éclairage normal) 20H00 (éclairage au sol)
Portée lumineuse : 256 mètres
Accus : NiMh temps de charge 5 heures
Possibilité de mettre des piles LR6
Poids avec accus : 0.42 Kg
Longueur x Largeur x Hauteur: 7.2 x 8.3 x 13.7cm
Témoin d'autonomie sur interrupteur

Caractéristiques:Puissance
Lumineuse

Autonomie

Portée du 
Faisceau

Intensité
Maximum

Indice 
protection IP
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Projecteur à 
Led Rechargeable

Projecteur PELI 9410L

Caractéristiques

Les Plus du Produit:
+ Robustesse
+ Autonomie
+ Garantie à Vie, optique comprise
+ Rechargeable
+ 3 modes Lumineux
+ Tête pivotante orientable à 120°
+ Voyant d'état de batterie

Puissance :  4 LED pour 2207 Lumens
Durée d'éclairage : 3H15 (Fort) 11h (faible)
Portée lumineuse : 453 mètres
Accus : Batterie Lithium-ion
Poids : 1,4kg
Longueur x Largeur x Hauteur: 22.2 x 10.2 x 12cm
Témoin d'autonomie sur interrupteur

 - Disponible en Noir ou Jaune
 - Chargeur Allume-cigare 12V
 
 

  Sur Demande :
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Projecteur
Autonome

Projecteur PELI 9480

Caractéristiques

Les Plus du Produit:
+ Robustesse
+ Autonomie
+ Batterie amovible rechargeable
+ Voyant d'état de la batterie
+ Mat déployable jusqu'à 60cm
+ Rotation de la tête sur 340 degrès

Source Lumineuse: 8 Power Leds (durée de vie : 50 000 Heures)
Autonomie: 6 Heures (fort) / 28 Heures (faible)
Luminosité:  4000 lumens (fort) / 1000 lumens (faible)
Batterie: plomb 12V 500 cycles
Dimensions projecteur (Larg x long x Haut): 16.5 x 39.4 x 26cm
Poids: 12.5 Kg
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Projecteur
Autonome

Projecteur PELI 9490

Caractéristiques

Les Plus du Produit:
+ Réglage de la puissance lumineuse ou de l'autonomie
+  Robustesse
+ Autonomie
+ Batterie amovible rechargeable
+ Voyant d'état de la batterie
+ Mat déployable jusqu'à 183cm
+ Rotation de la tête sur 340 degrès

Source Lumineuse: 10 Power Leds (durée de vie : 50 000 Heures)
Autonomie: 3.5Heures (fort) / 24 Heures (faible)
Luminosité:  6000 lumens (fort) / 1000 lumens (faible)
Batterie: plomb 12V 500 cycles
Dimensions projecteur (Larg x long x Haut): 16.5 x 50.8 x 28.6cm
Hauteur mat déployé: 183cm
Poids: 14.5 Kg
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Projecteur
Autonome

Projecteur PELI 9440 G2

Caractéristiques

Les Plus du Produit:
+ Réglage de la puissance lumineuse ou de l'autonomie
+ Robustesse
+ Autonomie
+ Voyant d'état de la batterie
+ Mat déployable jusqu'à 213cm
+ Rotation de la tête sur 340 degrès
+ Pilotable via Application Bluetooth 

Source Lumineuse: 12 Power Leds (durée de vie : 50 000 Heures)
Autonomie: 1.5 Heures (fort) / 4 Heures (moyen) / 8 Heures (faible)
Luminosité:  5300 lm (fort) / 2800 lm (moyen) / 1400 lm (faible)
Batterie: Lithium-Ion 14V
Dimensions plié: (Larg x long x Haut): 20 x 20 x 95 cm
Hauteur mat déployé: 213 cm
Poids: 7.3 Kg
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Autonome

Projecteur PELI 9430

Caractéristiques



ignaléticInter Projecteur
Autonome

Projecteur PELI 9455 Atex Z0

Caractéristiques


